Karta techniczna produktu

\.AJ AI.I)OH NOXUDOL 750

NOXUDOL 750

PREPARAT ANTYKOROZYJNY

Informacje ogdlne

Noxudol 750 jest chemicznie aktywna, antykorozyjng mieszaning o niskim napigciu powierzchniowym, na bazie
oleju mineralnego, woskéw, inhibitoréw korozji oraz rozpuszczalnikéw. Po wyschnieciu tworzy woskowa,
nieprzepuszczajgcg wilgoci powtoke. Dzigki niskiemu napieciu powierzchniowemu posiada bardzo dobre
wiasciwosci penetrujace, jak rowniez zdolno$¢ do wypierania zalegajacej wilgoci.

Zastosowanie

Noxudol 750 jest penetrujgcym $rodkiem antykorozyjnym, przeznaczonym do zabezpieczenia profili zamknigtych
w pojazdach uzytkowych zgodnie z metodg ML. Moze by¢ réwniez stosowany do ochrony stalowych i zelaznych
blach, belek, czesci zamiennych, przewodow itp.

Sposob aplikacji

Natrysk wysoko lub niskociénieniowy zgodny ze wszystkimi standardami zabezpieczania profili zamknigtych
metodg ML. Inne elementy moga by¢ pokryte przez natrysk, zanurzenie lub malowanie pedzlem.

Dane techniczne

Rodzaj powtoki woskowa

Kolor jasnobrazowy

Gestosc w 20°C 900 * 0,05 kg/m?

Sucha masa 50 * 2%

Temperatura zaptonu 40°C

Produkt niepalny klasa 2b

Rozpuszczalnik niskoaromatyczna benzyna lakowa
Rekomendowana temperatura stosowania 15-25°C

Czyszczenie / usuwanie benzyna lakowa lub substancje odttuszczajace
Ochrona antykorozyjna wg ASTM B 117 500 godz. 50 um

Ochrona antykorozyjna wilgotnej powierzchni wg

SIS 186018 brak tworzenia rdzy

Penetracja wg SIS186017 >20 mm



